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压缩机型号 ZR250KC ZR310KC ZR380KC ZP235KCE ZP485KCE*ZP385KCE*ZP295KCE

制冷剂

名义制冷量(kW)@AHRI
输入功率 (kW)

COP (W/W)

EER (Btu/h/W)

噪声 (dBA)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

壳体直径 D (mm)

吸气口尺寸 E (inch)

排气口尺寸 F (inch)

净重 (kg)

底座尺寸(mm)

R22

60.0 

17.7

3.37 

11.5

83

717

667

333

289

1-5/8"

1-3/8"

140

267 X 267

R22

74.0 

22.0 

3.37

11.5

85

715

659

375

331

1-5/8"

1-3/8"

160

267 X 267

R22

92.5

26.5

3.49

11.9

88

715

659

375

331

1-5/8"

1-3/8"

177

267 X 267

R410A

57.0 

17.6

3.25 

11.1

82

717

667

333

289

1-5/8"

1-3/8"

140

267 X 267

R410A

71.5 

22.0 

3.25

11.1

85

717
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331

1-5/8"

1-3/8"

160

267 X 267

R410A

92.5

28.5

3.25

11.1

85

715

659

375

331

1-5/8"

1-3/8"

177

267 X 267

R410A

118.4

35.7

3.31

11.3

89

746

690

406

331

1-5/8"

1-3/8"

200

267 X 267

ZP725KCE

R410A

180.0

54.8

3.29

11.2

90

863

807

435

331

2-1/8"

1-3/8"

250

267 X 267

性能表
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并联配置表

风冷式冷凝器
干球温度℃

机组
负荷点

水冷冷凝器
进水温度℃

IPLV
权重

IPLV 计算公式
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谷轮涡旋™大型商用空调压缩机LCS系列

提高IPLV的途径?

提高系统的IPLV除了依靠单一高性能的压缩机外，多机并

联多回路的方式是最有效提高IPLV的方法之一。举例来说，

一个具有2回路，每个回路3机头的风冷系统来说，它不

仅可以实现10级精确的部分负荷控制要求，同时还可以

获取4.0以上的IPLV。

谷轮大型商用涡旋压缩机特点:

通过谷轮认证的多机并联方案可为系统提供卓越的部分

负荷效率(IPLV)以及精确的负荷控制

谷轮特有的径向和轴向柔性涡旋，提升了压缩机的运行

效率和可靠性

内置排气温度传感器保证压缩机长期稳定可靠运行 

低噪音、低振动特性 

极低的出油率(OCR)，保证压缩机及系统的正常运行 

高可靠性，低维护成本

运行范围

高能效商用空调系统的缔造者

作为涡旋压缩机的技术领先者以及商用空调压缩机的技

术专家，谷轮™(Copeland™ )压缩机一直致力于技术开

发，为提高冷水机组系统能效不懈努力。

新推出的谷轮涡旋™大型商用空调(LCS)系列压缩机结合近

年来最新技术，在压缩机冷量和性能上针对不同类型冷媒

分别优化，为商用冷水机组提供更加灵活多变的组合设计

方案。LCS系列大型商用涡旋压缩机通过多机并联多回路

的方式可以为最大700kW的冷水机组系统提供解决方案。

在我国，由于建筑系统中超过60%能耗来自于暖通中央空调

系统，而冷水机组作为其核心组成部分其能耗超过50%，因

此冷水机组的能耗水平对系统整体能耗有决定意义。过

去，传统上总是用单一的满负荷指标来评价一个冷水机组

是否节能，但是随着近年相关技术的发展和技术交流，其局

限性也越来越明显，而IPLV综合部分负荷能效则正越来越受

到重视。国家标准GB/T18430.1-2007首次将IPLV作为机组

性能考核指标，具体内容见下表。

中国IPLV工况条件及计算方法

IPLV代表着什么?

HVAC系统的负荷其实并不是恒定不变的，相反的，随

着时间，地点，季节以及使用占比的变化，它也是实时

变化的。和传统的单一满负荷指标相比，IPLV考虑到了

一个建筑中HVAC系统中负荷变化的特性，用多点加权

平均的方法从更客观的角度去评价冷水机组对系统的能

耗影响。

IPLV意味着什么?

作为一个综合性评价指标，IPLV和系统的运行成本有着一

定的关联性。通常来说，一个同时优化满负荷和IPLV性能

的冷水机组，它的运行成本比一个仅仅优化满负荷冷水机

组要低。

排气阀

排气温度保护

电机保护模块

底轴承座

浮动密封

涡旋盘

主轴承座

电机转子/轴

电机定子

1

* 可匹配外置交流变频器，频率调节范围35-75 Hz。


