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谷轮涡旋 TM喷气增焓(EVI)
变频压缩机

产品性能参数表

系统能力 

压缩机型号

排气量 (cc/rev)

转速范围 (RPM)

名义制冷量 (kw)@ARI 60Hz

输入功率 (kw)

COP (W/W)

噪声 (dBA) @ARI 60Hz

磁石

驱动器输入电压

4 HP

VPV030

30

900-7200

9.7

2.98

3.25

70

稀土

220V/380V

5 HP

VPV038

38

900-7200

12.6

3.80

3.3

71

稀土

220V/380V

6-8HP

VPV050

50

900-7200

16.6

5.03

3.3

72

稀土

380V



• 专为Emerson变频压缩机设计 
• 采用180度正弦波驱动，APFC技术，充分发
  挥压缩机能效
• 采用7KHz载波频率，优化压缩机振动和噪音

艾默生变频器

谷轮涡旋™变频压缩机简介

艾默生谷轮涡旋™变频压缩机给家用制冷和制热系统带来了变革。
通过喷气增焓(EVI)技术，谷轮涡旋™变频压缩机可在低至-25°C的温度下提供高效可靠的制热性能。

该变频压缩机由艾默生苏州研发中心针对亚洲市场开发，喷气增焓(EVI)技术显著提高低温下的制热
能力，针对IPLV和APF评价标准进行压缩机结构最适化设计，世界顶级的能效比和更低的高频噪音，
让您可以在享受全年舒适室内环境的同时，显著降低电费开支。

谷轮涡旋™技术拥有25年以上的可靠性，值得您信赖。

• 优异的性能和噪音表现 
• 卓越的可靠性 
• 搭载高效艾默生永磁电机有效提升节能效果 
• 中国研发中心为亚太市场应用量身打造，苏州生产
• 广泛适用于变频多联机、柜式空调、地暖等应用
• 900-7200rpm宽广频率范围，让系统设计更加游刃有余
• 可变容积比技术(VVR)显著改善涡旋低转速下的能效

谷轮涡旋™变频压缩机优势：

• 专利技术的喷气增焓结构设计 
• EVI回路气体进入压缩机后，通过特殊设计的通道注入涡旋，
• 注入涡旋的气体经过压缩，和吸气口吸入的气体一起排出，
• 进入制冷循环 
• 喷气增焓带来制热能力的上升和排气温度的降低
• 喷气增焓可取代系统辅助电加热

喷气增焓(EVI)技术特点：

谷轮涡旋™

变频喷气增焓强力制热

增气喷焓与变容量调节相结合是目前最为理想的冬季强化制热解决方案

室外低温时(-15°C)，空调制热能力明显提升

7.8 kW

13.7 kW

14 kW

12.9 kW

9.0 kW普通转子
转速4320RPM

谷轮涡旋
转速4320RPM

谷轮涡旋
转速6720RPM

谷轮涡旋
转速7200RPM

额定制冷能力

制
热

量
 

(k
W

)
H

ea
ti

ng
 C

ap
ac

it
y 

(k
W

)

16

14

12

10

8

6

4

2

+15.0%
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运行范围

*数据来源于艾默生
 内部焓差实验室
（以14kw 1拖4多联
 机系统为例）

谷轮涡旋™ 4-7HP变频压缩机产品阵容

系统制冷能力 7.2kW

多联机及地暖
应用

10kW

●

12kW

●

14kW

●

16kW

●

18kW

●

20kW

●

22kW

●

25kW

●

• 开发多种排量来适合不同的系统能力范围
• 每款产品均可搭载谷轮特有的EVI技术

15-120Hz
10/12/14kw 最适涡旋设计 
单相220V/三相380V

4hp
30cc

15-120Hz
14/16/18kw最适涡旋设计 

单相220V/三相380V

5hp
38cc

15-120Hz
20-25kw最适涡旋设计 
单相220V/三相380V

6-8hp
50cc

（开发中）

EVI技术显著提高压缩机
低温下的运行范围

VPW/ZPW038DE
压缩机运行范围

浮动密封圈

变容积比涡旋

喷气增焓技术
（可选）

导油管

高效集中卷
六极永磁电机

3.4mm 
厚壳设计

柔性液体刹车

容积式油泵


